
Марка Артикул
Мощность, 

кВт
Ступени мощности, кВт

Напряжение, 
В

Отапливаемая 
площадь, кв.м. 

(при высоте 
потолка 2,7 м) 

Габариты (высота х 
ширина х глубина), мм

Вес, кг 
(нетто/брутто)

Цена*, руб. 

ЭВАН
UNIVERSAL 36

12750 36 7,5 / 9 / 16,5 / 19,5 / 27 / 
 28,5 / 36

380 360 615х400х250 34,5 / 36,5 74 300

ЭВАН
UNIVERSAL 42

12755 42 7,5 / 12 / 19,5 / 22,5 / 30 /  
34,5  /42 

380 420 615х400х250 34,5 / 36,5 75 220

ЭВАН
UNIVERSAL 48

12760 48 9 / 12 / 21 / 27 / 36 / 39 / 48 380 480 615х400х250 35 / 37 75 990

ЭВАН
UNIVERSAL 54

12765 54 9 / 15 / 24/ 30 / 39 / 45 / 54 380 540 615х400х250 36 / 38 76 300

ЭВАН
UNIVERSAL 60

12770 60 15 / 15 / 30 / 30 / 45 / 45 / 60 380 600 615х400х250 36 / 38 76 980

ЭВАН
UNIVERSAL 66

12775 66 9 / 18 / 27 / 39 / 48 / 57 / 66 380 660 765х450х250 47 / 49 96 450

ЭВАН
UNIVERSAL 72

12780 72 9 / 21 / 30 / 42 / 51 / 63 / 72 380 720 765х450х250 47 / 49 96 980

ЭВАН
UNIVERSAL 81

12785 81 12 / 24 / 36 / 45 / 57 / 69 /81 380 810 765х450х250 48 / 50 97 650

ЭВАН
UNIVERSAL 90

12790 90 9 / 29 /38 / 52 / 61 / 81 / 90 380 900 765х450х250 48,5 / 50,5 98 200

ЭВАН
UNIVERSAL 96

12792 96 12 /32 / 44 /52 / 64 / 84 / 96 380 960 765х450х250 49 / 51 98 900

ЭВАН
UNIVERSAL 105

12795 105 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 380 1050 765х450х250 50  / 52 99 790

ЭВАН
UNIVERSAL 120

12800 120 20 / 40 / 60 / 60 / 80 / 100 
/ 120

380 1200 765х450х250 51,5 / 53,5 105 770

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН UNIVERSAL 36-120

• Модельный ряд с диапазоном мощности 36 – 120 кВт
• Блоки ТЭН из нержавеющей стали Backer
• Возможность использовать в качестве теплоносителя

как воду, так и незамерзающие жидкости
• Автоматическое регулирование нагрева на основе погодо-

зависимого алгоритма
• До 7 ступеней мощности, возможность ограничения мощ-

ности прибора
• Автоматический выбор одной из 7 ступеней мощности в за-

висимости от уровня текущих теплопотерь
• Интеллектуальный алгоритм регулирования, минимизирую-

щий число переключений мощности, что способствует уве-
личению срока службы оборудования

• Управление котлом с помощью графического дисплея с дру-
жественным интерфейсом

• Аварийное отключение при перегреве свыше 92оС реализо-
вано независимо от работы электронных узлов. При осты-
вании теплоносителя до 70оС система переходит в штатный
режим работы

• Возможность (опционально) подключения дополнительного
выносного блока управления для максимального комфор-
та пользователя. Блок, при помощи которого можно вносить
коррективы в работу котла, можно установить в любом удоб-
ном помещении

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН
КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

• Стабильность работы при понижениях и всплесках фазного
напряжения от 180В до 260В

• КПД — 99%
• Гарантия — 24 месяца

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Официальный партнер продукции ЭВАН на территории России 
ООО КОРПОРАЦИЯ КЛИМАТ
+7 495 925 65 64  info@6698699.ru

www.эван-котлы.рф 




