
• Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт
• ТЭНы из нержавеющей стали Backer
• Рабочий самовозвратный термовыключатель (максимальная

температура в точке водоразбора 75±5 оС)
• Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура

срабатывания — 85±3оС)
• Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан
• Гарантия — 12 месяцев

Марка Артикул
Мощность, 

кВт
Напряжение, 

В

Производительность 
при перепаде t° 

вход / выход 35 °С, л / час

Макс. t оC воды при 
расходе меньше 

номинальной 
производительности

Габариты 
(высота х 
ширина х 

глубина), мм

Вес, кг 
(нетто/
брутто)

Цена, руб.

ЭПВН 7,5 13011 7,5 220 180 65 240х250х560 9 / 10 9 765

ЭПВН 9,45 13016 9,45 380 230 70 350х330х660 15 / 16 13 545

ЭПВН 12 13021 12 380 300 68 350х330х660 15,5 / 16,5 15 015

ЭПВН 15 13026 15 380 380 67 350х330х660 15,5 / 16,5 17 555

ЭПВН 18 13031 18 380 450 65 350х330х660 15,5 / 16,5 22 700

ЭПВН 21 13033 21 380 530 63 367х341х655 17,5 / 18,5 24 255

ЭПВН 24 13036 24 380 600 62 367х347х655 17,5 / 18,5 27 860

ЭПВН 30 13041 30 380 750 60 367х347х655 18 / 19 33 220

Класс СТАНДАРТ-ЭКОНОМ

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЭПВН 7,5-30

Резьба патрубков вход/выход — наружная G 1/2
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